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    Lebensqualität drinnen wie draußen! 
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Einbausituationen
Fenster-Markisen

Je nach den baulichen Gegebenheiten ergeben sich für WAREMA Fenster- 
Markisen die unterschiedlichsten Einbausituationen. Für jeden Einbauzweck 
und jede individuelle Anforderung können verschiedene Typen der WAREMA 
Fenster-Markisen eingesetzt werden. Die nachfolgenden Seiten geben einen 
Überblick über einige Möglichkeiten zu unterschiedlichen Wandaufbauten und 
Besonderheiten. 
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Wärmedämmverbundsystem 
Einsetzbare Produkte

 − Fassaden-Markisen
 − Markisoletten
 − Senkrecht-Markisen
 − Fenster-Markisen mit ZIP-Führung
 − Fallarm-Markisen

Hinterlüftete Fassade
Einsetzbare Produkte

 − Fassaden-Markisen
 − Markisoletten
 − Senkrecht-Markisen
 − Fenster-Markisen mit ZIP-Führung
 − Fallarm-Markisen

Zweischaliges  
Verblendmauerwerk
Einsetzbare Produkte

 − Fassaden-Markisen
 − Markisoletten
 − Senkrecht-Markisen
 − Fenster-Markisen mit ZIP-Führung
 − Fallarm-Markisen
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Monolithisches Mauerwerk 
Einsetzbare Produkte

 − Fassaden-Markisen
 − Markisoletten
 − Senkrecht-Markisen
 − Fenster-Markisen mit ZIP-Führung
 − Fallarm-Markisen

Holzrahmenbau
Einsetzbare Produkte

 − Fassaden-Markisen
 − Markisoletten
 − Senkrecht-Markisen
 − Fenster-Markisen mit ZIP-Führung
 − Fallarm-Markisen

Pfosten-Riegel-Fassade
Einsetzbare Produkte

 − Fassaden-Markisen
 − Markisoletten
 − Fenster-Markisen mit ZIP-Führung
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Anwendungsbereiche
Fenster-Markisen

18

WAREMA Fenster-Markisen schaffen mit ihrer durchdachten Technik und einer 
unauffälligen Aufmachung angenehmen Schatten und sorgen für ein optimales 
Wohlfühlklima. Die folgenden Seiten geben einen Überblick, welche Markisen 
für welche Anwendungsbereiche geeignet sind - gemäß unserem hohen Qua-
litätsanspruch: passgenaue Lösungen für individuelle Kundenwünsche.



Große Flächen 
Einsetzbare Produkte

 − Fassaden-Markisen
 − Markisoletten
 − Fenster-Markisen mit ZIP-Führung

Geneigte Flächen
Einsetzbare Produkte

 − Fassaden-Markisen

Unsichtbare Integration in die 
Fassade (Schachtmontage)
Einsetzbare Produkte

 − Fassaden-Markisen
 − Markisoletten
 − Senkrecht-Markisen
 − Fallarm-Markisen



Anwendungsbereiche
Fenster-Markisen

Geringer Platzbedarf
Einsetzbare Produkte

 − Senkrecht-Markisen
 − Fallarm-Markisen



Blendschutz bei gleichzeitigem 
Ausblick
Einsetzbare Produkte

 − Fallarm-Markisen
 − Markisoletten

Sonnen-, Sicht- und Blendschutz
Einsetzbare Produkte

 − Fenster-Markisen mit ZIP-Führung
 − Fassaden-Markisen
 − Senkrecht-Markisen

Windexponierte Lagen
Einsetzbare Produkte

 − Fenster-Markisen mit ZIP-Führung
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Fenster-Markisen mit ZIP-Führung
Windstabiler Größenprofi 

WAREMA Fenster-Markisen mit ZIP-Führung verschatten große Glasflächen 
und sind ausgesprochen windstabil. Dabei verhindert die Führung direkt in der 
Führungsschiene seitliche Lichteinfälle. Ein weiteres Plus: Die äußerst filigrane 
und schmale Führungsschiene ermöglicht eine optimale Integration des Son-
nenschutzes in die Gebäudefassade – ganz gleich ob direkt oder freitragend 
montiert.

22



Merkmale 
 − Baugrenzwerte (typenabhängig): 
max. Breite: 4000 mm 
max. Höhe: 6000 mm 
größere Baugrößen auf Anfrage
 − Führung: seitlich über ZIP-Führung mit Führungsschiene 
oder Stab
 − Bedienung: Motor, Funkmotor
 − Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ Seite 38

Einbausituation 
 − geeignet für senkrechte Glasflächen,  Fenster in  
Lochfassaden
 − für groß flächige Fassaden
 − Einsatz im Objektbereich und  Wohnungsbau
 − bei Neubau, Nachrüstung und Sanierung
 − mit Abstand zu Fassade oder  Fensterrahmen, alternativ 
Direktmontage
 − auf der Fassade, in der Laibung oder eingeputzt

Fenster-Markise mit  
ZIP-Führung Typ F-FM
➊ Blende 
➋ Tuchwelle 
➌ Bespannung 
➍ seitliche Führung 
➎ Führungsschienenhalter 
➏ Fallprofil

▶ Ihre Vorteile
 − hohe Windstabilität bis zu einer maximalen  Windge-
schwindigkeit von 24 m/s durch  Seitensaumführung 
über die gesamte  Markisenhöhe 
 − kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und 
Behang
 − filigrane Optik durch kleine Ansichtsbreiten  
 − Exklusives Design durch Stab-Führung in Edel-
stahl-Optik
 − Blende und Führungsschienen können teilweise 
eingeputzt werden
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Senkrecht-Markisen
Praktisches Komplettpaket 

WAREMA Senkrecht-Markisen bieten ein Komplettpaket für alle senkrechten 
Glasflächen: dezent, praktisch und individuell. Durch besonders kleine Blen-
denabmessungen und eine mögliche Schachtmontage wird sie zum unauffäl-
ligen Sonnenschutz. Abdeckblenden in verschiedenen Formen schützen das 
Markisentuch optimal vor Witterungseinflüssen. Die filigrane Seil- oder Schie-
nenführung ermöglicht eine optische Integration in die Gebäudefassade - und 
zwar bei allen Typen.

24



Merkmale 
 − Baugrenzwerte (typenabhängig): 
max. Breite: 2800 mm 
max. Höhe: 3000 mm 
Führung: seitlich über Führungsschienen, Spannseil
 − Bedienung: Motor, Funkmotor, Kurbel
 − Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ Seite 38

Einbausituation 
 − geeignet für senkrechte Glasflächen und Fenster in Loch-
fassaden
 − Einsatz im Objektbereich und Wohnungsbau
 − bei Neubau, Nachrüstung und Sanierung
 − mit Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen, alternativ 
Direktmontage
 − auf der Fassade
 − in der Laibung
 − im Schacht

Senkrecht-Markise 490
➊ Blende 
➋ Tuchwelle 
➌ Bespannung 
➍ seitliche Führung 
➎ Fallprofil

▶ Ihre Vorteile
 − dezente Integration in die Fassade durch besonders 
kleine Blendenabmessungen und mögliche Schacht-
montage
 − eine geschlossene Blende schützt das Markisentuch 
auch bei Fassadenmontage zuverlässig vor Schmutz 
und Regen
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Fallarm-Markisen
Komfortable Doppellösung

WAREMA Fallarm-Markisen bieten doppelten Genuss: angenehmen Schat-
ten und Sicht nach außen. Ob mit formschönen Abdeckblenden zur Aufwer-
tung des Gebäudes oder ohne Blende für eine unauffällige Integration in die 
Fassade - Fallarm-Markisen bieten individuelle Gestaltungsfreiräume. Die An-
bringung erfolgt optional auch ohne Bohrlöcher: durch Klemmstützen im Bal-
konbereich. Dort verleiht die Fallarm-Markise dem Eigenheim einen leichten, 
südländischen Charme.
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Merkmale 
 − Baugrenzwerte (typenabhängig): 
max. Breite: 4000 mm 
max. Höhe: 1600 mm
 − Führung: seitlich über Fallarm mit Gasdruckfeder oder 
Zugfeder
 − Ausfallwinkel:  90-135°
 − Bedienung: Motor, Funkmotor, Kurbel
 − Extras: optional mit Volant erhältlich
 − Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ Seite 38

Einbausituation 
 − geeignet für senkrechte Glasflächen und Fenster in  
Lochfassaden
 − Einsatz im Objektbereich und Wohnungsbau
 − bei Neubau, Nachrüstung und Sanierung
 − auf dem Balkon über Klemmstützen 
 − auf der Fassade
 − in der Laibung
 − im Schacht

Fallarm-Markise 340
➊ Blende 
➋ Tuchwelle 
➌ Bespannung 
➍ Fallarm 
➎ Fallprofil

▶ Ihre Vorteile
 − Durchsicht nach draußen durch Ausfalleffekt bei 
gleichzeitigem Sonnenschutz
 − auch ohne Befestigung am Bauwerk über Klemmstüt-
zen einsetzbar (Balkon)
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Fassaden-Markisen
Variantenreiche Verschattung

WAREMA Fassaden-Markisen bieten durch professionelle Anpassung an jede 
Gebäudeart – selbst über mehrere Etagen hinweg – einen wirksamen und  
flexiblen Sonnenschutz für große, senkrechte und geneigte Flächen. Verschie-
dene Ausführungen an Blenden und Führungen lassen sich beliebig kombinie-
ren – auch im Zusammenspiel mit Markisoletten. 
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Merkmale 
 − Baugrenzwerte (typenabhängig): 
max. Breite: 4000 mm 
max. Höhe: 5000 mm
 − Führung: seitlich über Führungsschienen, Spannseil, 
Führungsstab
 − Bedienung: Motor, Funkmotor, Kurbel
 − Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ Seite 38

Einbausituation 
 − geeignet für großflächige Fassaden, auch über mehrere 
Geschosse
 − Einsatz im Objektbereich und Wohnungsbau
 − bei Neubau, Nachrüstung und Sanierung
 − mit Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
 − auf der Fassade
 − in der Laibung
 − im Schacht

Fassaden-Markise 209
➊ Blende 
➋ Tuchwelle 
➌ Bespannung 
➍ seitliche Führung 
➎ Fallprofil

▶ Ihre Vorteile
 − effiziente Verschattung von senkrechten, geneigten 
und besonders großen Flächen
 − Kombination mit Markisoletten möglich
 − große Auswahl an Blenden und seitlichen Führungen
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Markisoletten
Flexibler Sonnenschutz

WAREMA Markisoletten stehen für ein attraktives 2-in-1-Konzept zur Gestal-
tung senkrechter Fassaden: Hochwirksamer Sonnenschutz bei gleichzeitiger 
Sicht ins Freie sorgen für ein Spiel mit Licht und Schatten. Der obere Bereich 
der Markisolette verläuft parallel zum Fenster bzw. der Fassade, der unte-
re kann variabel ausgestellt werden. Eine stimmige Kombination mit Fassa-
den-Markisen ist wahlweise möglich. 
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Merkmale 
 − Baugrenzwerte (typenabhängig): 
max. Breite: 4000 mm 
max. Höhe: 3500 mm
 − Führung: seitlich über Führungsschienen, Führungsstab
 − Bedienung: Motor, Funkmotor, Kurbel
 − Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ Seite 38

Einbausituation 
 − geeignet für senkrechte Glasflächen und Fenster in  
Lochfassaden
 − Einsatz im Objektbereich und Wohnungsbau
 − bei Neubau, Nachrüstung und Sanierung
 − mit Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen, alternativ 
Direktmontage
 − auf der Fassade
 − in der Laibung
 − im Schacht

Markisolette 109
➊ Blende 
➋ Tuchwelle 
➌ Bespannung 
➍ seitliche Führung 
➎ Ausfallgarnitur 
➏ Fallprofil 
➐ Leitrohr

▶ Ihre Vorteile
 − Durchsicht nach draußen durch Ausstellen des  
unteren Teils bei gleichzeitigem Sonnenschutz
 − Teilung der senkrechten und ausstellbaren Fläche 
flexibel einstellbar
 − Kombination mit bestimmten Fassaden-Markisen 
möglich
 − großes Angebot von Blenden und seitlichen  
Führungen
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Stoffe
Zeitlose Farbbrillanz

32

Die Acryl-Markisenstoffe sind die Klassiker unter den Stoffqualitäten und über-
zeugen durch Erfahrung und stetige Weiterentwicklung. Sie bestehen aus 
100% Marken-Acryl-Gewebe bei dem die Fasern der eingesetzten Garne 
spinndüsengefärbt werden. Die innovativen Lumera-Stoffe verfügen darüber 
hinaus über eine äußerst glatte Oberfläche, welche die Farben satter wirken 
lässt und die Leuchtkraft für lange Zeit erhöht. Acryl-Markisenstoffe schützen 
Sie zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung und sind äußerst langlebig.
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Acryl Lumera
 − CBA-Faser (Clean Brillant Acrylic)
 − glattere Oberfläche, sattere Farben, 
lang anhaltende Leuchtkraft, hohe 
Reißfestigkeit
 − verbesserte Schmutzabweisung

Acryl All Weather
 − 100% Marken-Acryl-Gewebe 
 − transparente Acrylatbeschichtung auf 
der Außenseite
 − Gewebe nahezu 100% wasserdicht

Soltis 92
 − Trägergewebe aus hochreißfestem 
Polyester, beschichtet mit PVC
 − UV- und schmutzbeständig 
 − Stoff schwer entflammbar bzw. 
selbstverlöschend

WAREMA SecuTex-Gewebe A2
 − für Innen- und Außenbereich  
geeignet
 − nicht brennbar nach DIN 4102-1 A2
 − Minimierung der Brandlast und  
Rauchentwicklung
 − geruchsneutral
 − witterungsbeständig

Acryl Standard
 − 100% Marken-Acryl-Gewebe
 − spinndüsengefärbt, lichtecht,  
wetterecht und reißfest
 − durch Imprägnierung schmutzabwei-
send, verrottungssicher, luftdurch- 
lässig und wasserabweisend

Acryl Perfora
 − 100% Marken-Acryl-Gewebe mit 
Lochung 
 − hohe Durchsicht und Transparenz
 − verminderte Stauhitze und geringe 
Gefahr der Wassersackbildung im 
Markisentuch durch Perforation
 − hochwertige, elegante Stoff-Optik 
durch gleichmäßige Lochung

Screen
 − Screen-Stoff aus PVC überzogener 
Glasfaser
 − schwere Qualität, Stoff schwer  
entflammbar bzw. selbstverlöschend 
nach DIN 4102 B1

Großflächendruck
 − Sunprint-Kollektion für Außen-
werbung, Sponsoring, Privat- 
anwendung
 − großflächige Motive im Digital druck 
über das komplette Markisentuch 
oder einen bestimmten Bereich
 − Druck auf weißem Acryl-Stoff mit 
spezieller Oberflächenbehandlung 
garantiert ein fotorealistisches  
Druckergebnis

Ausrüstung/Verbindungsnähte
 − Imprägnierung schützt die Tücher 
perfekt vor Verschmutzung
 − alle WAREMA Tücher sind nach  
Öko-Tex Standard 100 geprüft
 − Verbindungsnähte und Säume aus 
besonders langlebigem PTFE  
(Teflon-)Nähfaden, wie TENARA®  

in Rohweiß
 − Soltis 92 – Nähte und Säume 
 dauerhaft verschweißt
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Steuerungssysteme von WAREMA werden in vielfältigen Wohn- und Arbeitsum-
gebungen eingesetzt. Funksysteme, Zentralsteuerungssysteme und Bussyste-
me erfüllen die an sie gestellten Ansprüche dabei auf sehr unterschiedliche 
Weise. Hier finden Sie das passende System für Ihre individuellen Ansprüche 
– ob im Eigenheim oder Bürohaus, für Renovierung oder Nachrüstung.

Steuerungssysteme
Intelligent, effizient
und komfortabel

36
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EWFS - Einheitliches WAREMA 
Funksystem
Das einheitliche WAREMA Funksystem bietet die Möglichkeit, 
mit geringstem Installationsaufwand den individuellen Son-
nenschutzantrieb oder Licht zu steuern. Das durchgängige 
System ermöglicht einen individuellen Ausbau der Steuerung 
und eröffnet die Möglichkeit, jederzeit weitere Komponenten 
nachzurüsten. Für die unterschiedlichen Steuerungsanforde-
rungen der Sonnenschutzprodukte bietet WAREMA die pas-
sende EWFS-Lösung. So können die Fenster-Markisen mit 
Permanentlogik gesteuert werden. 

Wisotronic
Die Wisotronic ist ein intelligentes, verdrahtetes Steuerungs-
system für individuelle Sonnenschutzkombination. Sie ist für 
alle WAREMA Produkte geeignet und in verschiedensten 
Umgebungen zu Hause. Die Wisotronic sorgt auch in Abwe-
senheit für ein angenehmes Raumklima und ein behagliches 
Wohn- oder Arbeitsumfeld. Ihr Design setzt optische Akzente 
– prämiert mit dem iF product design award 2012. 

WMS - WAREMA Mobile System
Funksysteme sind vor allem bei Nachrüstungen von Vorteil, 
da keine zusätzliche Leitungsverlegung notwendig ist. Bei 
dem WAREMA Mobile System sind die einzelnen Komponen-
ten sowohl Sender als auch Empfänger. Als Nutzer erhalten 
Sie Rückmeldungen über alle Fahrbefehle Ihres Sonnen-
schutzes. Über das Weitergeben der Befehle von Empfänger 
zu Empfänger (Routing-Funktion) können auch weit entfernte 
Anlagen erreicht werden. 

WAREMA climatronic®

Die WAREMA climatronic® koordiniert Sonnenschutz mit Hei-
zung, Klima- und Lüftungsanlagen, um ein optimales Raum-
klima herzustellen. In kleineren wie größeren Gebäuden 
überwacht und steuert sie nach Umgebungseinflüssen, die 
auf das Wohlbefinden der Bewohner wirken. Luftfeuchtigkeit, 
Temperatur oder Lichtintensität werden nach individuellen 
Vorgaben beziehungsweise nach Witterungseinflüssen ge-
steuert.



Fenster-Markisen mit  
ZIP-Führung Senkrecht-Markisen Fallarm-Markisen

V-FM F-FM 470 490 499 450 350 340
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max. Breite (mm) 4000 4000 2400 2800 2800 2800 4000 4000

max. Höhe/Länge (mm) 6000 6000 3000 3000 3000 3000 1600 1600

max. Ausfallwinkel – – – – – – 90° – 135°

Bedienung Motor,  Funkmotor Kurbel Motor, Funkmotor, Kurbel Motor,  
Kurbel Motor, Funkmotor, Kurbel

Führung ZIP-Führung in Führungsschiene 
oder Stab Führungsschiene, Seil Fallarm, Gasdruckfeder

Befestigung ohne  Abstand mit Abstand mit Abstand ohne  
Abstand – –

B
es

p
an

nu
n

g

Acryl Standard/ Lumera ● ● ● ● ● ● ● ●

Acryl All Weather, 
Perfora ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Screen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Soltis 92 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WAREMA SecuTex- 
Gewebe A2 – – ○ ○ ○ ○ – –

Dessins gemäß  WAREMA  Kollektion gemäß  WAREMA  Kollektion gemäß  WAREMA  Kollektion

Farben 
(Aluminiumteile)

gemäß  WAREMA Farbwelt 
Stab in Edelstahl-Optik 

 eloxiert
gemäß  WAREMA Farbwelt RAL 9016, 9006 

und 8016 gemäß  WAREMA Farbwelt

B
le

n
d

en

Aluminium ● ● ● ● ● ● ● ●

Acrylglas – – – – – – – ○

Extras
Windstabilität bis 24m/s 

(Typenabhängig), 
Einputzlösung

Kleine Abmessungen der Bauteile für optimale  
Anpassung

Sonnenschutz und  Aussicht, 
Volant  optional

Steuerungssysteme ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○

* stoffabhängig, Flächenbegrenzung möglich    ● serienmäßig    ○ optional    – nicht möglich

Alles auf einen Blick



Fallarm-Markisen Fassaden-Markisen Markisoletten

330 310/314 201 207 209 101 107 109 150

4000 4000 4000 3000 2500 4000 3000 2500 2500

1600 1600 5000 3000 3000 3500 3000 3000 2900

90° – 135° – – – 150° 120° 150° 145°

Motor, Funkmo-
tor, Kurbel Kurbel Motor, Funkmotor, Kurbel Motor, Funkmotor, Kurbel Motor,  

Kurbel

Fallarm, Gas-
druckfeder

Fallarm,  
Zugfeder

Führungs-
schiene

Seil, Edelstahl- 
Stab

Führungs- 
schiene, 

Seil, Stab

Führungs- 
schiene Edelstahl-Stab Führungs-

schiene
Führungs-
schiene

– – mit Abstand mit Abstand ohne oder mit 
Abstand

● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

– – ○ ○ ○ – ○ ○ ○

gemäß  WAREMA  Kollektion gemäß  WAREMA  Kollektion gemäß  WAREMA  Kollektion

gemäß 
 WAREMA  
Farbwelt

 RAL 9016 gemäß  WAREMA Farbwelt gemäß  WAREMA Farbwelt  RAL 9016, 9006 
und 8016

– – ● ● ● ● ● ● ●

– – ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Sonnenschutz 
und Aussicht,  

Volant  optional

Volant
Klemmstützen 

(Typ 314)

Sonnenschutz für große und  
geneigte Flächen Sonnenschutz und Aussicht – auch für große Flächen

○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Öffnungszeiten Sommerdorf:

Montag – Donnerstag von 09:00 – 12:00 und von 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag von 09:00 - 12:00 Uhr
Außerhalb der Geschäftszeiten Termine nach persönlicher Vereinbarung

7201 Neudörfl, Fabrikgelände 1a ● Tel.: 02622 / 90970 ● Mail: office@sommerdorf.at ● www.sommerdorf.at

In  Neudörfl  im  Burgenland  gibt  es  österreichweit
etwas Einzigartiges – das Sommerdorf. Hier können Sie
zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter von Montag bis
Samstag auf 500m² Ausstellungsfläche ein naturgetreues
Dorf besichtigen.  Wintergärten, Sommergärten,
Terrassendächer, Sonnenschutz, Fenster und Türen in
allen Variationen – ganz einfach: ganz einfach das
komplette Programm von Sommerdorf.

Im Sommerdorf können Sie alles ausprobieren,
angreifen, aufmachen, zumachen, sich hineinsetzen,
hinausschauen und vor allem jede Menge Informationen
und Beratung  erhalten.

Winter- & Sommergarten

Terrassendach & Carport

Glasdesign für
Balkon, Pool & Garten

Fenster- &
Türen Studio

Beschattungs-
management




