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Komfort genieBen, Sicherheit schaffen!
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... draupen und doch drinnen ...



Einfach auf Knopfdruck
Komfort geniefB3en

Personliches Wohlfuhlklima unkompliziert und komfortabel herstellen — das
Know-how von WAREMA im Steuerungs- und Sonnenschutzbereich unter-
stltzt dies optimal. Anstatt einzelne Sonnenschutzprodukte oder ganze Fas-
sadenverschattungen von Hand in Position zu bringen, kann die Herstellung
behaglicher Temperatur- und Lichtverhaltnisse einfach der Automatik tberlas-
sen werden. Sie haben mehr Zeit flr Wichtiges und Angenehmes, da Sie nur
noch bei Bedarf in die Steuerung des Sonnenschutzes einzugreifen brauchen.



Perfekt gesteuert

Einen Blick auf das Wohnen und Arbeiten der Zukunft bieten
vernetzte Steuerungsldsungen. Sie regeln, neben dem Son-
nenschutz, auch Beleuchtung, Heizung, Klima- und Liftungs-
anlagen sowie motorisch betriebene Fenster. So schaffen Sie
maximalen Komfort.

Fernsehen — ganz ohne Umstande

Machen Sie es sich auf der Couch gemdtlich. Ein einfacher
Knopfdruck an lhrer Funkfernbedienung oder per Smartphone
und schon entsteht Ihr persénliches Wohlfiihlambiente: lhr
Sonnenschutz fahrt nach unten, das Licht wird gedimmt und
der Beamer angeschaltet. So macht Fernsehen SpaB.

Schlafenszeit fir Ihre Kinder

Sie kdnnen die Rollladen in den Kinderzimmern vom Wohn-
zimmer aus steuern — bei Bedarf von Hand oder automatisch
zu fest definierten Uhrzeiten.




Steuerung in Abwesenheit

Sicherheit schaffen
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Ihr Eigentum braucht Sicherheit. WAREMA Steuerungssysteme leisten einen
wichtigen Beitrag zum Schutz lhrer Immobilien vor Einbruchsdelikien oder
Wetterschaden. Mit einer effektiven Anwesenheitssimulation schrecken die
Systeme Einbrecher ab und erschweren durch das Herunterfahren des Son-

nenschutzes unbefugtes Eindringen. Bei riskanter Wetterlage werden lhre
Sonnenschutzprodukte in eine sichere Position gebracht, bevor es zu Scha-
den kommt.



Sorglos verreisen

Mit nur einem Knopfdruck schlieBen alle Rollladen im Haus
und Sie kdnnen sicher sein, keinen vergessen zu haben.
Aktivieren Sie zusétzlich die Anwesenheitssimulation, wirkt
lhr Haus weiterhin bewohnt.

Freude an der Inneneinrichtung

Eine Steuerung des Sonnenschutzes, abhangig von der Son-
nenintensitat, reduziert nicht nur die Aufheizung lhrer Rau-
me sondern schiitzt zudem Ihre Béden, Tapeten, Mdbel und
Pflanzen vor UV-Strahlen. lhre Inneneinrichtung behélt so
lange eine frische und naturliche Farbe.

Sturmschaden vermeiden

In der Wintersaison ziehen regelmaBig heftige Stlirme lber
Deutschland hinweg. Ihr WAREMA Steuerungssystem misst
die Windgeschwindigkeit. Bei zu starkem Wind wird der Son-
nenschutz automatisch in Sicherheitsstellung gefahren, um
ihn vor Beschadigung zu schitzen.




Steuerungssysteme
Einsatzbereiche und
Funktionsprinzipien
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Steuerungssysteme von WAREMA werden in vielfaltigen Wohn- und Arbeits-
umgebungen eingesetzt. Funksysteme, Zentralsteuerungssysteme und Bus-
systeme erflllen die an sie gestellten Anspriche dabei auf sehr unterschied-
liche Weise. Hier finden Sie das passende System fur Ihre individuellen An-
spriche —ob im Eigenheim oder Barohaus, fr Renovierung oder Nachristung.
Einen grundlegenden Einblick in die Einsatzbereiche und ihre Funktionsprinzi-
pien bieten die folgenden Ubersichten.



Einsatzbereiche

Produktbe- Einfamilien- Mehrfamilien- o - .
. Biirogebaude Renovierung
schreibung haus haus

EWFS siehe Seite 26 ° = - = ° °
Funksysteme

WMS siehe Seite 28 ° ° - ° ° °

WAREMA Timer . .

WAREMA Comfort Timer clelie e c - - 0 S -

Minitronic dialog siehe Seite 33 ° = = ° ° =
Zentralsteue-
rungssysteme

Wisotronic siehe Seite 34 ° ° ° ° ° -

Quatronic dialog siehe Seite 35 = - ° ° () -
e WAREMA climatronic®3.0 siehe Seite 40 o o o o o -
climatronic®

KNX Technologie siehe Seite 44 ° ° ° ° ° =
Bussysteme

LonWorks® Technologie siehe Seite 46 - — ° ° ° —




Funksysteme (unidirektional)

Unidirektionale Funksysteme sind fur die Ansteuerung von
Sonnenschutzprodukten auf einer Etage ausgelegt. Hand-
sender oder Wetterstationen tbermitteln per Funk Fahrbefeh-
le an einen oder mehrere Empfénger (Sonnenschutzprodukte
oder Beleuchtung). Der Empfanger setzt den Fahrbefehl um —
der Sonnenschutz wird in Position gefahren, das Licht wird
geschaltet oder gedimmt.
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Sender Empféanger Funksignal

(z. B. Handsender und Wetterstation) (z. B. Zwischenstecker oder Unterputz-
Ubermitteln per Funk Fahrbefehle empféanger) fihren Fahrbefehle aus



Funksysteme (bidirektional)

Bidirektionale Funksysteme verfligen im Vergleich zu unidirek-
tionalen Funksystemen Uber zwei Funktionserweiterungen.
Auf einen Fahrbefehl hin wird der Empfénger selbst zum Sen-
der. Nach der Befehlsausfiihrung gibt er Riickmeldung an das
Bediengerat. Gleichzeitig leitet er den Fahrbefehl an andere
Empfanger weiter. Diese Weiterleitung, das Signal-Routing,
erhéht die Reichweite des bidirektionalen Funksystems. Auch
weiter entfernte Empfanger auf mehreren Etagen werden an-
steuerbar. Zudem dienen auch hier aktuelle Wetterdaten von
Wetterstationen als Grundlage automatischer Fahrbefehle.
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Sender Empféanger

(z. B. Handsender, Steuerzentrale und
Wetterstation) Gbermitteln per Funk
Fahrbefehle; Handsender und Steuer-
zentrale empfangen zusatzlich Rick-
meldung zu ausgefihrten Befehlen

(z. B. Zwischenstecker oder Unterputz-
empfanger) fihren Fahrbefehle aus,
geben Rickmeldung an das Bedien-
gerét und leiten Funksignal an andere
Empfénger weiter
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Funksignal
Weiterleitung des
Funksignals
Rickmeldung



Zentralsteuerungssysteme

Ein besonderes Merkmal von Zentralsteuerungssystemen
ist die Nutzung von separaten Steuerleitungen fir jeden
Kanal. Ausgehend von aktuellen Wetterdaten 16st die Steu-
erzentrale automatische Fahrbefehle aus. Sie werden auf
bis zu vier Kanalen an Motorsteuereinheiten (MSE) Uber-
mittelt. Alle am angesteuerten Kanal angeschlossenen
Sonnenschutzprodukte fiihren den Fahrbefehl aus.
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Wetterstation Steuerzentrale Motorsteuereinheit Steuerleitung
Ubertragt aktuelle Wetter- verarbeitet Wetterdaten und empfangt Fahrbefehle auf ~ separate Steuerleitungen
daten an Steuerzentrale |6st Fahrbefehle aus bis zu vier Kanélen und fur jeden Kanal Ubertragen

flhrt sie aus die Fahrbefehle



Bussysteme

Bussysteme nutzen im Gegensatz zu Zentralsteuerungssys-
temen nur eine Leitung — die Busleitung — zur Ubermittiung
aller Wetterdaten und Fahrbefehle. Die aktuellen Wetterdaten
werden an die Steuerzentrale oder direkt auf die Busleitung
(abhéngig vom jeweiligen Bussystem) Ubertragen. Jeder Ak-
tor im System verflgt Uber die Intelligenz, fir ihn bestimmte
Signale aus der Busleitung zu filtern und I6st eigensténdig
die Fahrbefehle flr alle angeschlossenen Produkte (Sonnen-
schutz, Licht, Fenster, etc.) aus.

.

Steuerzentrale

steuert einzelne Sonnen-
schutzprodukte und Gewer-
ke direkt an und ermdglicht
die Konfiguration des
Systems

Wetterstation

Ubertragt aktuelle Wetter-
daten an Steuerzentrale
oder direkt auf die Buslei-
tung

Aktor

filtert fir ihn bestimmte
Signale aus der Buslei-
tung und I6st eigenstandig
Fahrbefehle fiir ange-
schlossene Produkte aus

Busleitung

Ubertragt alle Daten, die in
der Zentrale verwaltet und
von den Aktoren ausgeflhrt
werden



Funksysteme
Einfach per Funk

. A
EWFS und WMS, die Funksysteme von WAREMA, vereinen Komfort und her-
vorragende Ausbaufahigkeit. Sie steuern lhren Sonnenschutz oder das Licht
bequem per Funk. Individuelle Steuerungsanforderungen werden durch beide
Systeme mit modernster Technik verwirklicht. Die Montage der Einzelkompo-
nenten erfolgt per plug & play direkt am Sonnenschutzprodukt. Eine aufwendi- =
ge Leitungsverlegung entfallt — ideal fir Nachrtstungsvorhaben. —
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EWFS
Flexible Funksteuerung

Mit EWFS, dem Einheitlichen WAREMA Funksystem, steuern Sie Sonnen-
schutz und Licht fern. Die Steuerung geht ebenso komfortabel und muhelos
von der Hand, wie beispielsweise die Bedienung des TV-Gerétes. Besonders
leistungsstark sind EWFS-Lésungen in der Erweiterung und Nachristung:
Drahtlose Komponenten und vielfaltige Steuerungsoptionen ermdéglichen den
nachtraglichen Ausbau lhres individuellen Sonnenschutzsystems mit minima-
lem Installationsaufwand.




» lhre Vorteile

— |deal fir eine Erweiterung und zur Nachriistung

— Individueller Ausbau der Steuerung mit minimalem
Installationsaufwand

— Komfortable Funksteuerung des Sonnenschutzes

— Schalten und Dimmen von Licht méglich

— Gleichzeitiges Bedienen mehrerer Empfénger durch
einen einzigen Tastendruck

— Luckenloses Produktsortiment zur Ansteuerung von
Sonnenschutzprodukten, wie Raffstoren, Markisen
und Rollladen

— Zusétzliche Komponenten zur Erweiterung vorhan-
den, wie z.B. eine Heizstrahlersteuerung fiir Terras-
senmarkisen

Merkmale

- Sendefrequenz: 433,92 MHz
— Ein EWFS Sender steuert beliebig viele Empfanger
— Steuerungs-Funktionen:

- Helligkeit

- Wind

- Niederschlag

- Zeit

- Da&mmerung Uber Astrofunktion

Typische Einsatzbereiche

— Einfamilienhaus

- Renovierung
—Nachriistung

EWFS Systemkomponenten

€ EWFS Zeitschaltuhr

@ EWFS Wandsender

€ EWFS Wandsender slim

@ EWFS Handsender

© EWFS Wetterstation eco
@ EWFS Wetterstation plus
@ EWFS Zwischenstecker

@ EWFS Unterputzempfanger



WMS
Mobile Steuerung

Das WAREMA Mobile System vereint modernste Technik und asthetisches
Design zu einer Funksteuerung flr gehobene Anspriche. Bei dem WAREMA
Mobile System sind die einzelnen Komponenten sowohl Sender als auch Emp-
fanger. Uber das Weitergeben der Befehle von Empféanger zu Empfanger (Rou-
ting-Funktion) kdnnen auch weit entfernte Produkte erreicht werden. Als Nut-
zer erhalten Sie Rickmeldungen Uber alle Fahrbefehle Ihres Sonnenschutzes.




» lhre Vorteile

— Hohere Reichweite durch intelligente
Routing-Funktion

— Optische Riickmeldung des ausgefiihrten
Fahrbefehls

— Steuerung Uber Android-App, iOS-App oder per
Webbrowser

— Szenensteuerung fiir bis zu 32 unterschiedliche
Szenen

— Anfahren individueller Komfortpositionen mit nur
einem Knopfdruck

— Inbetriebnahme und Anderung von Grenzwerten
Uber PC méglich

— Individueller Ausbau der Steuerung mit minimalem
Installationsaufwand

— Ansteuerung von Fenstern mdglich

Merkmale

- Sendefrequenz: 2,4 GHz
— Ansteuerung von Sonnenschutzprodukten
auf bis zu 96 Kanalen
— Bietet maximalen Schutz vor Fremdbedienung
— Steuerungs-Funktionen:
— Helligkeit
- Wind
— Niederschlag
- Zeit
— AuBentemperatur
— Dammerung
— Eisliberwachung

Typische Einsatzbereiche

@ oo 2 - Einfamilienhaus
s 3 — Mehrfamilienhaus

reddot award 2014 e on
winner - Neubau

WMS WebControl - Renovierung
—Nachristung

WMS Systemkomponenten

@ WMS Handsender

@ WMS Handsender basic

@ WMS Wandsender

@ WMS Zentrale

© WMS WebControl

© WMS Wetterstation eco

@ WMS Wetterstation plus

@ WMS Aktor UP (WMS Sender UP)

© WMS Zwischenstecker

@ WMS Rohrmotor

@ WMS Steckdose

@ WMS Windsensor fiir
Terrassenmarkisen

@ WMS Stick mit kostenloser
WMS Software
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Zentralsteuerungssysteme von WAREMA erfullen individuelle Anforderun-
gen. Von der einzelnen Markise bis hin zur Ansteuerung von Tausenden von
Sonnenschutzprodukten sind unsere Zentralsteuerungssysteme hervorragend
geeignet.







WAREMA Timer und
WAREMA Comfort Timer
Nach Zeit steuern

JE— 1

O

WAREMA Timer und WAREMA Comfort Timer sorgen fir

eine verlassliche zeit- und ddmmerungsabhéngige Steuerung » |hre Vorteile

Ihres Sonnenschutzes. Die optimale Reaktion auf sommerli-

che Mittagssonne oder bitterkalte Winternachte senkt zudem - Intelligente Anwesenheitssimulation:

Ihre Energiekosten und verbessert das Klima im Gebaude. Ihr Das Haus wirkt auch in Abwesenheit bewohnt

Eigentum wird durch eine effektive Anwesenheitssimulation und wird vor Einbrechern geschutzt

vor unerwiinschtem Eindringen geschitzt. — Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt
automatisch

— Astrofunktion passt Fahrbefehle optimal an
Dammerungszeiten an

WAREMA Comfort Timer Merkmale

- Montage in handelsUblicher Schalterdose
- Bedienung mit EWFS Hand- oder Wandsender méglich
— Ein potentialfreier Ausgang ermdéglicht eine direkte
Ansteuerung des Sonnenschutzantriebes unabhéangig
von der erforderlichen Spannung
— Zeitschaltuhr:
programmierbar fir einzelne Wochentage, das Wochen-
ende sowie die gesamte Woche
- Steuerungs-Funktionen:
— Zeit
- Da&mmerung

Typische Einsatzbereiche

- Einfamilienhaus

- Neubau
- Renovierung




Minitronic dialog
Sonnenschutz in
Bewegung setzen

Die Steuerzentrale Minitronic dialog wurde speziell fur Mar-
kisen und Raffstoren entwickelt. Scheint die Sonne unange-
nehm hell, wird der Sonnenschutz automatisch in Position
gefahren, wahrend Sie entspannt im Schatten bleiben. Bei
starkem Wind und Regen schiitzt die Minitronic dialog lhre
Markisen und Raffstoren vor Schaden.

» lhre Vorteile

— Aufwenden der Raffstorelamellen an der
Zentrale oder bequem Uber den EWFS Handsender
— Voreingestellte Parameter verhindern eine
Uberhitzung des Geb&udes und schiitzen den
Sonnenschutz vor Beschadigungen durch Wind
und Niederschlag
- Leichte Einstellung und Anderung von Grenzwerten
am Display

Merkmale

- Montage in handelslblicher Schalterdose
- Bedienung mit EWFS Hand- oder Wandsender méglich
— Steuerungs-Funktionen:

- Helligkeit

- Wind

— Niederschlag

Typische Einsatzbereiche

— Einfamilienhaus

- Neubau
— Renovierung



Wisotronic
Geniale Funktionalitat

Die Wisotronic ist ein intelligentes Steuerungssystem fir
Ihre individuelle Sonnenschutzkombination. Sie ist flr alle
WAREMA Produkte geeignet und in verschiedensten Umge-
bungen zu Hause. Die Wisotronic sorgt fir ein angenehmes
Raumklima und ein behagliches Wohn- oder Arbeitsumfeld,
auch wenn Sie abwesend oder beschéftigt sind. lhr Design
setzt optische Akzente — pr&miert mit dem iF product design
award 2012.

Wisotronic, weiB  Wisotronic, schwarz

» |lhre Vorteile

— Einfache Inbetriebnahme durch Quickstart-Menu
(nach 5 Einstellungen betriebsbereit)

- 4 einstellbare Szenen schaffen Wohlfiihlatmosphare

— Temperatursensor im Bediengerét integriert

— Anzeige von Wetterdaten wie Temperatur oder Wind-
geschwindigkeit am Bediengerat

— Integrierte Eisiberwachung schiitzt Sonnenschutz-
produkte vor Beschadigung

— System ist jederzeit erweiter- und ausbaubar

— Hochglanzoberflache setzt optische Akzente

Merkmale

- Bedienung mit EWFS Hand- oder Wandsender méglich
- 1-4 Kanéle zur Ansteuerung unterschiedlicher Sonnen-
schutzprodukte oder Fassadenseiten
- Verschiedene Montagemdglichkeiten des Bediengeréates
méglich (Aufputz, Unterputz oder nahezu flachenbiindig)
— Integrierte Zeitschaltuhr
- Steuerungs-Funktionen:
- Helligkeit
- Wind
— Niederschlag
— Zeit
— Innen-/AuBentemperatur
- Da&mmerung
— Eisliberwachung
- verschiedene Liftungsfunktionen
fur motorisch betriebene Fenster

Typische Einsatzbereiche

— Einfamilienhaus
— Mehrfamilienhaus
- Blrogebdude

—Neubau
- Nachristung

product .
design award '



Quatronic dialog
Optimale Fassaden-
ansteuerung

Die Quatronic dialog ist ein perfekter Partner fir Fasaden-

steuerungen: Sie fahrt automatisch beliebig viele Sonnen- » |lhre Vorteile

schutzprodukte in Position. Das verleiht lhrer Fassade ein

harmonisches Erscheinungsbild und sorgt beim Betrachter - Automatisches Aufwenden der Raffstorelamellen
flr einen positiven Eindruck. Vorprogrammierte Steuerfunk- beim Erreichen der unteren Endlage

tionen flr alle WAREMA Produkte und eine besonders nut- — Voreinstellungen fir alle gangigen Sonnenschutz-
zerfreundliche Bedienung erleichtern lhnen die Realisierung produkte

Ihrer individuellen Anforderungen. — Automatische Umstellung der Uhr von Sommer- auf

Winterzeit, sowie Aktualisierung nach Stromausfall
durch integrierten Funkuhrempfanger

— Perfekt fir den Einsatz in Werkshallen und-
Produktionsgebauden

Merkmale

Quatronic dialog - 1-4 Kanale zur Ansteuerung unterschiedlicher Sonnen-
schutzprodukte oder Fassadenseiten
- Montage im Schaltschrank méglich
- Kompaktes Gehause vereint Bediengerat und Leistungsteil
— Steuerungs-Funktionen:
- Helligkeit
- Wind
— Niederschalg
— Zeit
— AuBentemperatur
— Innentemperatur
- Luftfeuchtigkeit
— Eisliberwachung

Typische Einsatzbereiche

— Burogebaude

- Neubau
— Renovierung




Systemkomponenten
FUr Zentralsteuerungssysteme

Anwendungsbereich und Funktionsumfang lhres Zentralsteuerungssystems
bestimmen Sie mit den WAREMA Systemkomponenten selbst. Steuerzentra-
len bilden den Funktionsrahmen, den Sie mit Wetterstationen, Sensoren und
Motorsteuereinheiten nach lhren Bedirfnissen ausflillen. So entsteht ein leis-
tungsféhiges Steuerungssystem, das zu lhren individuellen Anforderungen
und Winschen passt.




Wetterstation multisense

— Liefert Daten zu Wind, Niederschlag,
AuBentemperatur, Helligkeit, DAmmerung

— Erkennt Eisbildung

— Photosensoren fur Helligkeitsmessung in
4 Himmelsrichtungen

— AusschlieBlich zum Anschluss an WAREMA
Wisotronic Uber 4-adrige Anschlussleitung

O Weitere Wettersensoren

- Je nach Typ Uberwachung von Innen- und AuBen-
temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit,
Helligkeit, Niederschlag

- Typenabhéngig kompatibel mit Minitronic dialog,
Wisotronic 2-4-Kanal, Quatronic dialog,

WAREMA climatronic®

Motorsteuereinheiten und
Geschossansteuerungen

— Ubermitteln Fahrbefehle von Steuerzentralen an
Sonnenschutzprodukte

— Einzel- und Mehrfachsteuereinheiten fiir verschiedenste
Kombinationen erhéltlich

— Anschluss von handelsiiblichen Jalousieschaltern
an Motorsteuereinheiten méglich

— Motorsteuereinheiten in unterschiedlichen
Montagevarianten erhéltlich

— Fir Zentralsteuerungssysteme konzipiert

Systemkomponenten

@ Quatronic dialog AP

© WAREMA Comfort Timer

@ Minitronic dialog

@ Wisotronic

© EWFS Handsender

@ Wetterstation multisense

@ Motorsteuereinheit zur
Unterputzmontage

© Motorsteuereinheit im
Aufputzgehause

© Motorsteuereinheit zum
Einbau im Elektroverteiler




WAREMA climatronic® 3.0 N

SonnenLichtManagement in Perfektion ‘ )
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Die WAREMA climatronic® 3.0 erflllt hdéchste Steuerungsanspriiche im

Heim- und Bdrobereich. Als Bussystem Ubernimmt sie die Koordination lhrer [SSEsess
WAREMA Produkte und weiterer Gewerke in lhrem Geb&ude. Mit einer Viel- &=
zahl individuell konfigurierbarer Steuerungsoptionen, bis zu 7200 ansteuerba- =
ren Produkten und ihnrem modernen, zeitlosen Design, realisiert die WAREMA
climatronic® die Vorteile einer High-End Sonnenschutzsteuerung fiir GroBob-

jekte und anspruchsvolle Wohngebaude.







WAREMA climatronic® 3.0
Optimales Klima

s -

Die WAREMA climatronic® 3.0 koordiniert lhren Sonnenschutz mit Heizung,
Klima- und LGftungsanlagen, um ein optimales Raumklima herzustellen. In
kleineren, wie gréBeren Gebduden Uberwacht und steuert sie nach Umge-
bungseinflissen, die auf Ihnr Wohlbefinden wirken. Luftfeuchtigkeit, Temperatur
oder Lichtintensitat werden nach lhren Vorgaben gesteuert. Eine intuitive Be-
dienung macht es leicht, lhr persénliches Wunschklima fur Arbeit und Freizeit
zu schaffen.

-




» lhre Vorteile

- Sonnenstandsabhangige Lamellennachfliihrung sorgt
fir optimale Lichtausbeute und verhindert direkte
Blendung

— Schalten und Dimmen von Licht méglich

— Bis zu 16 Szenen einstellbar

— Einstellungen per kostenloser Software und
Bediengeréat:

— Jederzeit bequem &nderbar

— Kdnnen auf SD Karte gespeichert und von ihr
geladen werden

— Umverdrahtung bei gednderten Nutzer-
anforderungen vermeiden

— Nutzung des Bediengeréts als KNX Zentrale tber
KNX Gateway

— Steuerung Uber Android-App, iOS-App oder per
Webbrowser

Merkmale

— Kanéle per EWFS Sender und App bedienbar

— Bediengerat mit Steuerrad, Sensortasten,
Glasfront und 5,7 TFT-Farbdisplay

- Bis zu 7200 Einzelprodukte werden auf 64 Kanalen
in Einzel- und Gruppenschaltungen gesteuert

— Sensoren fur Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
bereits im Bediengerét integriert

Typische Einsatzbereiche

— Einfamilienhaus
— Mehrfamilienhaus
— Burogebaude

—Neubau
— Renovierung

Systemkomponenten

€ WAREMA climatronic® 3.0
Bediengerat

@ WAREMA climatronic® WebControl

© WAREMA climatronic®
Schaltaktor fiir den Elektro-
verteilereinbau

@ EWFS Handsender




Bussysteme
Automatisch intelligente Gebaude

e

Durch die Kommunikation zwischen Sonnenschutz, Heizung und Klima-
systemen wird die Umsetzung hochkomplexer Steuerungsanforderungen im
Objektbereich méglich. WAREMA Komponenten integrieren sich mit genorm-
ten Schnittstellen perfekt in KNX oder LonWorks® Netzwerke. So profitie-
ren Sie in allen Bereichen der Gebaudeautomation von erprobter WAREMA
Qualitat und jahrelanger Erfahrung im Sonnenschutzbereich. Beim Wohnen
und Arbeiten im ,intelligenten Gebaude® ebenso, wie bei der Steuerung von
Ereignisszenarien in GroBobjekten.

e
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KNX Technologie
Zukunftsweisend wohnen
und arbeiten

¢ Im ,intelligenten Gebaude® werden unterschiedlichste Gewerke miteinander
- vernetzt, um automatisch auf lhre individuellen Bediirfnisse zu reagieren. Wah-
rend lhrer Abwesenheit sorgt das KNX System fiir optimale Energieeffizienz:
Verlassen Sie die Wohnung oder das Buro, gleiten die Rollladen herunter, die
. Heizung und andere Energieverbraucher schalten sich aus — ganz ohne Ihr
= Zutun. Mit WAREMA integrieren Sie lhren Sonnenschutz in das Gebaudenetz-
werk und erleben Wohnen und Arbeiten der Zukunft schon heute!
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IU!”[/’///M » lhre Vorteile

- Nutzung des WAREMA climatronic® 3.0
Bediengerats als KNX Zentrale Gber KNX Gateway

— Einsatz als KNX Zentrale benétigt kein Inbetriebnah-
metool und gestattet Anderungen durch den Nutzer

— Zukunftssicher durch Nutzung des internationalen
Automationsstandards KNX

— Herstellertibergreifende Kompatibilitat von
KNX Produkten

— Fur moderne Wohn- und Arbeitsumgebungen
jeder GréBe geeignet

- Langjahrige Erfahrung garantiert ideales Zusam-
menspiel von WAREMA Sonnenschutz und KNX
kompatiblen Geréaten

— Geédnderte Nutzeranforderungen kénnen bequem per
Software ohne Umverdrahtung realisiert werden

— Modernes Bediengerat erleichtert die Bedienung und
Anderung von Einstellungen ohne zusétzliche Software

Merkmale

— Mit EWFS Sendern und App ansteuerbar

— Kombination beliebig vieler WAREMA Sonnenschutz-
produkte und weiterer Gewerke (Heizung, Kihlung,
Licht etc.) im KNX-Netzwerk

- Individuell programmierbare Steuerungsszenarien

— Nutzung moderner, schneller Netzwerktechnik

- Ubernahme der Messdaten von vernetzten Wetterstationen
und anderen Sensoren

Typische Einsatzbereiche

— Einfamilienhaus
— Mehrfamilienhaus
— Blurogebaude

- Neubau

— Renovierung

Anwendungsbeispiel

Mittels KNX Technologie werden im Biiro Sonnenschutzpro-

dukte und Licht automatisch angesteuert. Die notwendigen
Wetterdaten stellt eine vernetzte Wetterstation zur Verfligung.

—
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LonWorks® Technologie
Komplexe Anforderungen

. In der Gebaudeautomation wachsen verschiedenste Technologien zusammen.
LonWorks® stellt sicher, dass so unterschiedliche Gewerke wie Sonnenschutz,
|5 Heizung, Kiihlung und auch Beleuchtung problemlos zusammenarbeiten. Das

= erdffnet vielfaltige Méglichkeiten: Zum Beispiel schlieBen sich bei Sturm Fens-
ter und AuBentiren, der Sonnenschutz fahrt in Schutzposition — Schaden und
Gefahren werden vermieden. Alle Produkte nach LonWorks® Standard arbei-
. ten herstellerunabhdngig zusammen. So profitieren Sie bei der Automation
Ihres Objektes von jahrzehntelang erprobter WAREMA Qualitat.

e




» lhre Vorteile

— Zukunftssicher durch Nutzung des internationalen
Automationsstandards LonWorks®

— Herstellerlibergreifende Zusammenarbeit aller
LonWorks® Produkte

- Flexible Einstellung per Software macht
Umverdrahtung bei gednderten Nutzeranfor-
derungen unndtig

— LON-Motorsteuereinheiten fur alle WAREMA
Produkte verfligbar

— Hinterlegung individueller Einstellungen in den
LONMSE “s ermdglicht dezentrale, von einer Zentrale
unabhangige, Signalauswertung und Steuerung

Merkmale

- Mit EWFS Sendern ansteuerbar

— Kombination beliebig vieler WAREMA
Sonnenschutzprodukte und weiterer Gewerke (Heizung,
Kuhlung, Licht etc.) im LonWorks® Netzwerk

- Funktionalitdten wie Jahresverschattung und Cut-Off Stel-
lung sind ausschlieBlich mit LON realisierbar

Typische Einsatzbereiche

— Blurogebaude

- Neubau
— Renovierung

Anwendungsbeispiel

Durch LonWorks® Technologie werden im Biro Fenster, Son-
nenschutz, Liftung, Licht und Heizung zusammen gesteuert.
An das Netzwerk angeschlossene Sensoren lbermitteln die
notwendigen Steuerdaten Uber die Busleitung an die einzel-
nen Aktoren.

LonWorks® Technologie

€ Fensterkontakt

@ Fenster

© Sonnenschutz

@ Blendschutz Verdunkelung
© Luftung

@ FuBbodenheizung

@ Sensor Prasenz+Helligkeit



Systemkomponenten e R e -
Fir Bussysteme B R e S e
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Bussysteme von WAREMA erflllen héchste Anspriiche — nicht nur im Bereich
des Sonnenschutzes. Zahlreiche Systemkomponenten ermdéglichen lhnen,
ein Steuerungssystem zu schaffen, das genau leistet, was Sie bendtigen. Vom
grundsatzlichen Funktionsumfang Uber die Bereitstellung und Nutzung ver-
schiedenster Klimadaten bis hin zu jedem einzelnen Ansteuerungselement.
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LONVCU

- Universelles Bediengerét fiir LonWorks® Systeme
- Individuelle, frei definierbare Benutzeroberflache
— Ansteuerung aller eingebundenen Gewerke

LONEWEFS und KNX EWFS Receiver

- Integration von EWFS Sendern in LonWorks®
und KNX Netzwerke

Aktoren

— Leiten Befehle an Sonnenschutzprodukte und
andere Gewerke weiter

—Je nach Typ fur LonWorks® oder KNX Netzwerke

- In verschiedenen Gehé&usevarianten fur unterschiedlichste
Anforderungen und Einsatzgebiete erhéltlich

— Anschluss von handelstblichen Jalousieschaltern moglich

Wetterstationen und Sensoren

- Erfassen produktabhangig Windgeschwindigkeit, Helligkeit,
Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, Innen- und AuBentempera-
tur oder weitere Umgebungsfaktoren

- Fr effektive Gebaudeautomation notwendig




Begriffsdefinition Funktionen

Sicherheitsfunktionen

Windiiberwachung

Uber den Messwertgeber Wind wird die Windgeschwindigkeit erfasst und an die Zentrale gemeldet. Je nach Art des anzusteuernden Sonnenschutzes ist
in der Zentrale ein Windgrenzwert hinterlegt, der bei Uberschreitung einen Hochfahrbefehl auslést und so die Sonnenschutzanlage vor Beschadigungen
schiitzt. Wahrend eines anstehenden Windalarms kann der Sonnenschutz nicht bedient werden.

Richtungsabhéangige Windiiberwachung

AuBergewdhnliche Gebdudeformen und értliche Gegebenheiten kdnnen es erforderlich machen, den Sonnenschutz, bei aufkommendem Wind aus einer
festgelegten Windrichtung, an besonders geféhrdeten Stellen friiher einzufahren. Diese Funktion Gbernimmt die richtungsabhéngige Windiiberwachung.

Niederschlagsiiberwachung

Der Messwertgeber Niederschlag registriert Regen und Schnee. Dies meldet er an die Zentrale, die dann den Sonnenschutz in eine sichere Position fahrt.
066 66 Wahrend eines anstehenden Niederschlagalarms kann der Sonnenschutz nicht bedient werden.

60

Eisiiberwachung

° S Wenn es regnet und die AuBentemperatur unter den hinterlegten Grenzwert abfallt, wird die Sonnenschutzanlage rechtzeitig hochgefahren und kann nicht
mehr bedient werden. Somit wird vermieden, dass festgefrorene Sonnenschutzanlagen beschadigt werden.

Sonnenautomatik

_\ /_ Die Sonnenautomatik wertet die Sonneneinstrahlung aus. Je nachdem, ob ein Grenzwert tiber- oder unterschritten ist, wird das Sonnenschutzprodukt tief-
P N oder hochgefahren.

Dammerungsautomatik

Mit der Ddmmerungsautomatik besteht die Méglichkeit, den Sonnenschutz bei Morgenddmmerung hoch- und bei Abendddmmerung tieffahren zu lassen.

-

Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr fahrt den Sonnenschutz zu festgelegten Uhrzeiten hoch bzw. tief. Es kénnen fiir Werktage sowie fiir das Wochenende jeweils individuelle
Vorgaben hinterlegt werden.

Automatikfreigabeuhr

Die Automatikfreigabeuhr erlaubt dem Nutzer, die Komfortfunktionen nur zu bestimmten Zeiten zu aktivieren.

[




Energieeffizienz-/ Komfortfunktionen

Temperaturautom

atik

Es gibt Messwertgeber Temperatur fiir Innen- und AuBenbereiche

°C

Differenztemperat

Luftfeuchtesteuer:

ung

%

Intervallliiftung

°C

Y

Lamellennachfiihrung
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~
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Astrofunktion

Anwesenheitssim

ulation

Mit dem Einschalten der Temperaturautomatik
wird die Innentemperatur zur Freigabe der
Sonnenautomatik herangezogen oder ein direkter
Fahrbefehl ausgeldst.

Die AuBentemperatur wird fiir die Sicherheitsfunktion
Eisliberwachung benétigt.

urautomatik

Mit der Differenztemperaturautomatik werden Fensterantriebe in Abhangigkeit der Differenz zwischen Innen- und AuBentemperatur gefahren. Hiermit
kénnen z. B. Liftungsfenster in Wintergérten angesteuert werden.

Diese Automatik eignet sich speziell fiir den Einsatz in Wintergérten, um hier neben dem Sonnenschutz ggf. Lifter und Fenster anzusteuern.

Die Intervallliiftung ermdglicht, Fenster oder Liifter an einem Kanal zeitgesteuert zu schalten. Sie dient einerseits dazu, Schimmelbildung durch Luft-
feuchtigkeit oder Kondenswasser zu verhindern und andererseits dazu, durch eine ausreichende Frischluftzufuhr in den Rdumen und Wintergérten ein
angenehmes Klima zu gewahrleisten.

Die Sonnenhoéhe bzw. der Einstrahlwinkel der Sonne ist jeden Tag, zu jeder Tageszeit, an jedem Ort, unterschiedlich. Daher bietet diese Funktion die
Méglichkeit, der geographischen Lage und Uhrzeit entsprechend, in Verbindung mit der Sonnenautomatik, die Lamellen des Sonnenschutzproduktes
in Abhéngigkeit des aktuellen Sonnenstands nachzufiihren. Sie gewahrleistet, dass kein direktes Sonnenlicht durch die Lamellen in den Raum eintritt.
Gleichzeitig wird diffuses Tageslicht in den Raum geleitet, um den Kunstlichtbedarf zu reduzieren. AuBerdem erméglicht die Lamellennachfiihrung eine
maximale Durchsicht nach AuBen ohne Blendung.

Basierend auf der geografischen Lage lhres Wohnortes steuert das integrierte Astroprogramm |hren Sonnenschutz bei Ddmmerung. Hierzu benétigen
die WAREMA Timer lediglich lhre Postleitzahl um die Sonnenuntergangszeiten fiir jeden Tag im Jahr an lhrem Wohnort automatisch zu errechnen.

Diese Funktion bietet die Méglichkeit, den Sonnenschutz nach dem Zufallsprinzip um bis zu 30 Minuten friiher oder spéater automatisch zu fahren,
um so lhre Anwesenheit zu simulieren — auch wenn einmal niemand zuhause ist.

Manuelle Bedienfunktion

Jede Zentrale bietet die Mdglichkeit, die jeweiligen Kanéle durch integrierte Hoch- und Tieftaster direkt zu bedienen.



Alles auf einen Blick — Funktionstbersicht

Funksysteme

- ‘.i-

Produktbeschreibu siehe Seite 26 siehe Seite 28 siehe Seite 32 _ siehe Seite 33
Sendefrequenz 433,92 MHz 2,4 GHz — — 433,92 MHz

EWFS-kompatibel ° - = = °

4 alsteuerungssysteme

WAREMA Minitronic
Timer dialog

FIT)

Automatische Voreinstellungen fiir
unterschiedliche Sonnenschutzprodukte

Sicherheits-
funktionen

.
:
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= o2 Y

o 02 -

utomatikfreigabeuhr —

Temperatursteuerung nach MWG _ _ _ _ —
Innentemperatur

Temperatursteuerung nach MWG _ _ _ — -
AuBentemperatur

: .
: .
: .

Anwesenheitssimulation - = Y - -

Historie fir Messwerte und
Ausloseereignisse

Energieeffizienz-/Komfortfunktionen

Jahresverschattung - - - = -
programmierbare Funktionalitat =

L]
. .
: .

Bedieeung

® moglich
— nicht méglich

" Wetterstation multisense ist in der max. Anzahl der Messwertgeber enthalten
2 Optionaler Photosensor mit Saugnapf flir Fensterscheibe
3 Integrierte Astrofunktion
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Gut zu wissen
Das Glossar der
Steuerungssysteme

Grundwissen

Motorsteuereinheit (MSE)

Motorsteuereinheiten erhalten Fahrbefehle von der Son-
nenschutzzentrale und setzen diese an den angeschlosse-
nen Sonnenschutzantrieben um. Sie sind Bestandteile von
Zentralsteuerungssystemen, bei denen mehr Verbraucher
angesteuert werden sollen, als in der Zentrale Kanéle zur
Verfligung stehen. Wie auch bei den Aktoren kénnen an die
Motorsteuereinheiten herkdmmliche Vor-Ort-Taster ange-
schlossen werden, mit denen die Sonnenschutzprodukte be-
dient werden kdnnen.

Aktor

Aktoren verarbeiten Befehle, welche auf einer Busleitung
Ubertragen werden. Die Kommunikation auf dem Bus lauft
Uber ein Protokoll, ahnlich wie bei einem PC. Somit kdbnnen
mehr Informationen an die Aktoren Uibermittelt werden, als bei
einem Zentralsteuerungssystem.

Potentialfreie Kontakte

Ein potentialfreier Kontakt dient der Ubermittlung elektrischer
Impulse. In der Praxis werden potentialfreie Kontakte zur si-
cheren Verbindung von Geréten eingesetzt, die unterschied-
liche Versorgungsspannungen und -strdme bend&tigen. WA-
REMA verwendet potentialfreie Kontakte beispielsweise zur
Verbindung von Steuerzentralen, Motorsteuereinheiten und
Sonnenschutzmotoren.

Vor-Ort-Taster

Beim Vor-Ort-Taster handelt es sich um einen manuellen
Schalter zur Bedienung von Sonnenschutzprodukten. Mit ihm
werden auf Tastendruck Fahrbefehle an einzelne oder Uber
Motorsteuereinheiten und Aktoren angeschlossene Sonnen-
schutzmotoren Ubermittelt. Vor-Ort-Taster werden zusammen
mit automatisierten Steuersystemen eingesetzt, um eine in-
dividuelle Einstellung einzelner Sonnenschutzelemente zu
ermdglichen.

Kanal

Alle an einem Kanal angeschlossenen Produkte (Sonnen-
schutz, Licht, Fenster, etc.) verhalten sich bei einem Steu-
ersignal an der Sonnenschutzzentrale (z.B. Tastendruck,
Windalarm etc.) gleich. Praxisbeispiel: Bei Erreichen des Hel-
ligkeitsgrenzwertes fahren alle Raffstoren an der Suidfassade
nach unten.

Gruppe

Mehrere Produkte (z.B. Sonnenschutz) oder ganze Kanéle
kdnnen in Gruppen mit nur einem Tastendruck gemeinsam
bedient werden. Praxisbeispiel: In einem Raum fahren Uber
einen zentralen Taster neben der Tir alle Sonnenschutzbe-
hénge gemeinsam nach oben bzw. nach unten

Szene

Eine Szene ist eine Komfortbedienung mehrerer unterschied-
licher Produkte bzw. Kanéle. In einer Szene kénnen Einstel-
lungen und Positionen abgespeichert und zu einem spéteren
Zeitpunkt wieder aufgerufen werden. Praxisbeispiel: Beim
Aufrufen einer Szene an der Sonnenschutzzentrale fahren
die Rollladen nach oben, das Licht wird ausgeschaltet und
Fenster werden motorisch gedéffnet.

Sendefrequenz

Die Sende- bzw. Funkfrequenz ist ein MaB fiir die Geschwin-
digkeit, mit der Befehle z.B. von einem Handsender an einen
Empfénger Ubermittelt werden. Je héher die Frequenz ist,
desto mehr Informationen kdnnen in der gleichen Zeit ibermit-
telt werden. Alle Sender und Empfanger eines Funksystems
missen auf derselben Sendefrequenz betrieben werden.
EWFS sendet auf einer Frequenz von 433,92 MHz, WMS auf
2,4 GHz. Dies ist der Grund, warum die beiden Funksysteme
nicht kompatibel sind.




Gehause

Far die unterschiedlichen Einbausituationen der Motorsteue-
reinheiten und Aktoren stehen je nach Produkt verschiedene
Gehdausevarianten zur Verflgung.
— AP Gehéuse
Hier erfolgt die Installation des Geh&uses auf dem Wand-
putz. Dementsprechend sind die Geh&use, gegebenenfalls
auch die verlegten Leitungen, sichtbar. Fir Wartungszwe-
cke ist ein AP Gehdause leicht zugénglich.
- UP Gehéuse
UP Gehause werden unterhalb des Wandputzes installiert.
Sie bieten dieselbe Funktionalitit wie AP Varianten, sind
jedoch unauffalliger und besser fur die dsthetischen An-
spruche moderner Wohn- und Buroumgebungen geeignet.
- REG Gehéause
Reiheneinbaugehause (REG) werden in Schaltschranken,
Elektroverteilern oder Kabelkanélen installiert.

KNX

Bei KNX handelt es sich um den einzigen offenen Steuerungs-
standard fur Haus- und Gebaudesysteme gemaB EN50090.
Im KNX Netzwerk werden Sonnenschutz und verschiedenste
Gewerke miteinander verbunden, um optimale klimatische
Bedingungen zu erzeugen und die Energieeffizienz von Ge-
bauden zu maximieren. Ein besonderes Merkmal von KNX ist
die Nutzung etablierter LAN-Technologie. Sie ermdglicht eine
schnelle Dateniibertragung und einen flexiblen Netzwerkauf-
bau. KNX Produkte von WAREMA dienen der Integration von
Sonnenschutz und Beleuchtung in das KNX Netzwerk.

LonWorks®

LonWorks?® ist ein internationaler Softwarestandard zur Ver-
netzung verschiedenster elektronischer Gerate und Gewerke
im Rahmen der Gebaudeautomation. Die standardisierte Soft-
wareschnittstelle stellt sicher, dass samtliche angeschlosse-
nen Produkte zusammenarbeiten — unabhéngig von Herkunft
oder Hersteller. So kénnen hochkomplexe Automationssze-
narien realisiert werden — beispielsweise die Cut-Off-Stellung
im Sonnenschutzbereich.

Expertenwissen
Cut-Off

Lasst der Sonnenschutz direkte Sonneinstrahlung in den
Raum, kommt es schnell zu einer starken Aufheizung. Eine
ideale Lamelleneinstellung halt direkte Sonnenstrahlen ab
und ermdglicht zugleich die Raumbeleuchtung mit diffusem
Tageslicht. Der hierfiir notwendige Lamellenwinkel wird als
Cut-Off bezeichnet. Er variiert mit Wetter und zeitabhangigem
Sonnenstand. Steuerungstechnisch Iasst sich die komplexe
Cut-Off-Stellung Uber eine Bus-Steuerung nach LonWorks®
Standard realisieren. Sie senkt den Energieverbrauch fir Kli-
maanlagen und Beleuchtung und tragt zur Optimierung der
Energiebilanz des Geb&udes bei. Die Bus-Steuerung schliet
zudem aus, dass der Nutzer seinen Sonnenschutz manuell
Uber diesen Winkel hinaus verandert. Somit ist sichergestellt,
dass sich die Energiebilanz nicht verschlechtert, sondern
durch die Steuerung immer optimal eingestellt ist.

Dezentrale Messwertverarbeitung

Die Messwert- und Informationsverarbeitung findet dezen-
tral im Aktor statt. Fir jeden Controller oder Raum, bzw.
jedes Produkt, kénnen individuelle Werte, z.B. Wind- und
Sonnengrenzwerte, im Aktor eingestellt werden, welche flir
die Systemfunktion notwendig sind. Durch diese Form der
Messwertgeberauswertung kdnnen ganz individuelle Einstel-
lungen fUr jeden Behang realisiert werden und der Nutzer ist
unabhangig von der Steuerung. Jeder Behang verhélt sich
letztendlich, als wére ein einzelner Sensor an ihm angebracht.

Jahresverschattungsdiagramm

Das Jahresverschattungsdiagramm ermdglicht die Optimie-
rung des Sonnenschutzes und/oder des Tageslichtsystems.
Das Gebaude und seine Nachbarbebauung werden in einem
CAD-Programm dargestellt und fir jeden Behang/Sonnen-
schutz ein Referenzpunkt definiert. Die WAREMA Software
berechnet die tages- und jahreszeitlichen Schattenverlau-
fe zu jedem Referenzpunkt separat. So wird fir Fassaden,
Etagen oder einzelne Fenster der exakte Beschattungszeit-
punkt durch Fremdgebdude oder eigene Geb&audeteile be-
stimmt. Die berechneten Schattenverldufe werden als Daten
in den Aktoren des Bussystems hinterlegt Sie dienen als
Grundlage einer exakten Steuerung jedes einzelnen Sonnen-
schutzprodukts. Verschattet wird nur dann, wenn tatséchlich
Sonne auf den Referenzpunkt trifft.

Lamellennachfiihrung

Die Steuerung fiihrt Lamellen winkelgenau dem Sonnen-
stand nach. Dabei berlcksichtigt sie sogar schrag von der
Seite einfallendes Sonnenlicht. So wird die hdchstmdgliche
Tageslichtausbeute erzielt, ohne dass Sonnenstrahlen direkt
in den Raum gelangen. Durch Sensoren kann zusétzlich die
Raumbhelligkeit erfasst werden, um bei Bedarf die kinstliche
Beleuchtung zu- oder abzuschalten.



SOMMER

Wintergarten-Sommergarten

... draupen und doch drinnen ...

In Neudorfl im Burgenland gibt es Osterreichweit
etwas Einzigartiges - das Sommerdorf. Hier konnen Sie
zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter von Montag bis
Samstag auf 500m?2 Ausstellungsflache ein naturgetreues
Dorf  besichtigen. Wintergarten, Sommergarten,
Terrassendacher, Sonnenschutz, Fenster und Turen in
allen Variationen - ganz einfach: ganz einfach das
komplette Programm von Sommerdorf.

Im Sommerdorf konnen Sie alles ausprobieren,
angreifen, aufmachen, zumachen, sich hineinsetzen,
hinausschauen und vor allem jede Menge Informationen
und Beratung erhalten.

Offnungszeiten Sommerdorf:

Montag - Donnerstag von 09:00 - 12:00 und von 13:00 - 17:00 Uhr

Freitag von 09:00 - 12:00 Uhr

Winter- & Sommergarten
Terrassendach & Carport

Glasdesign fur
Balkon, Pool & Garten

Fenster- &
Turen Studio

Beschattungs-
management

P Mattersburg

berpullendorf

Aul3erhalb der Geschaftszeiten Termine nach personlicher Vereinbarung

7201 Neudorfl, Fabrikgeldnde 1a @ Tel.: 02622 / 90970 @ Mail: officec@sommerdorf.at @ www.sommerdorf.at






