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    Lebensqualität drinnen wie draußen! 

 



Einsatzgebiete
Sonnenschutz am  
Wintergarten

Im Sommer

−− Durch die großen Glasflächen des Wintergartens 
dringt im Sommer die Sonnenstrahlung in den  
Raum ein
−− Der „Treibhauseffekt“ bewirkt einen Hitzestau, der 
unangenehmes Raumklima schafft



Im Winter

−− Im Winter kann der solare Energieeintrag dank  
der großen Glasflächen zur Aufheizung des Winter-
gartes genutzt werden
−− Die einfallende Sonne unterstützt das Aufwärmen 
der Räume und spart damit Energie ein

Sonnenschutz außen

−− Mit außenliegendem Sonnenschutz werden 70 - 95 % 
der auftreffenden Sonnenstrahlung daran gehindert, 
in den Innenraum einzudringen
−− Die Erwärmung des Raumes wird um diesen Anteil 
reduziert

Sonnenschutz innen

−− 15 – 50 % der auftreffenden Sonnenstrahlen werden 
mit innenliegendem Sonnenschutz daran gehindert, 
in den Innenraum einzudringen und schaffen somit 
behagliche Wohlfühlatmosphäre am Tag
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Anwendungsbereiche
Sonnenschutz am  
Wintergarten

Mit den WAREMA Sonnenschutzprodukten entscheiden Sie sich für wegwei-
sendes Design und innovative Technik. Sie sind die ideale Voraussetzung für 
ein perfektes Klima im Wintergarten. Dafür sind sowohl funktionale wie auch 
ästhetische Aspekte bei der Wahl des perfekten Sonnenschutzes maßgebend.
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Wintergarten - außenliegend
Einsetzbare Produkte im schrägen Bereich

−− Wintergarten-Markisen
Einsetzbare Produkte im senkrechten Bereich

−− Wintergarten-Markisen
−− Fenster-Markisen
−− Raffstoren
−− Rollladen
−− Insektenschutz

Wintergarten - innenliegend
Einsetzbare Produkte im schrägen Bereich

−− Wintergarten-Markisen 
−− Plafond-Rollos

Einsetzbare Produkte im senkrechten Bereich
−− Plafond-Rollos
−− Jalousien
−− Vertikal-Jalousien
−− Flächenvorhänge
−− Faltstores

Terrassendächer
Einsetzbare Produkte

−− Wintergarten-Markisen
−− Fenster-Markisen
−− Raffstoren
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Wintergarten-Markisen
Außenliegender  
Sonnenschutz

18

Außenliegende WAREMA Wintergarten-Markisen sorgen an großen Glas- 
flächen für angenehmen Schatten. Dank der unterschiedlichen Typen und viel-
fältigen Varianten zur Verschattung findet sich für jede Anforderung die per-
fekte Lösung. Ob für schräg-senkrechte, geneigte oder gebogene Flächen die 
WAREMA Wintergarten-Markisen schaffen ganzjährig ein Wohlfühlklima. 



Merkmale 
−− Baugrenzwerte (typenabhängig): 
max. Breite: 	 6000 mm 
max. Ausfall: 	 6000 mm 
max. Fläche: 	 30 m2

−− Antrieb: Motor, Funkmotor 
−− Extras: W6 und W8: optional mit integrierter 
Sensorik (Wind- und Sonnensensor) erhältlich

Anwendungsbereiche und Montage 
−− Montage außenliegend
−− Wintergärten, Pergolen und Terrassendächer
−− Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich
−− Auch für abgewalmte oder abgeschrägte Wintergärten

➊	Abdeckblende
➋	Bespannung
➌	 Führung
➍	Sensorik

Wintergarten-Markise W20 Wintergarten-Markise W8Wintergarten-Markisen W6

Wintergarten-Markise W5

▶ Ihre Vorteile
−− Kein Lichtspalt zwischen Tuch und Führungs- 
schienen (bei Typ W20)
−− Vielfältige Verschattungs-Varianten durch 
schräg-senkrechten, geneigten oder gebogenen 
Verlauf
−− Modulares System – Kombination von bestimmten 
Wintergarten-Markisen zur Verschattung von drei-
eckigen und trapezförmigen Glasflächen möglich

Wintergarten-Markise D2

➎	 Leitrohr
➏	Ausfallprofil
➐	Verstärkungs- 
	 profil

Wintergarten-Markise W7
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Wintergarten-Markisen
Innenliegender Sonnenschutz

20

Unter dem Glas von Terrassendächern, Pergolen, Atrien oder im Winter- 
garten spenden die innenliegenden WAREMA Wintergarten-Markisen opti-
malen Schatten und sorgen für entspannte Atmosphäre. Durch die innovative 
Führung secudrive®, bei der das Markisentuch direkt in der Führungsschiene 
geführt wird, kann bei Typ W10 und W102 kein Lichtspalt zwischen Führungs-
schiene und Tuch entstehen. Entspannen Sie an Ihrem angenehm klimatisier-
ten Wohlfühlplatz!
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Merkmale 
−− Baugrenzwerte (typenabhängig): 
max. Breite:	 6000 mm 
max. Ausfall:	 10000 mm 
max. Fläche:	 40 m2

−− Antrieb: Motor, Funkmotor 

Anwendungsbereiche und Montage 
−− Montage innenliegend
−− Wintergärten, Pergolen, Atrien und Terrassendächer
−− Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich

▶ Ihre Vorteile
−− Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
−− Verschattung ohne Lichtspalt zwischen Markisentuch 
und Führungsschiene dank secudrive®  
(bei Typ W10, W102)
−− Ausführung mit zwei Blenden und zwei verschie-
denen Behängen (Typ W102) zur Ausführung einer 
Markise als Blend- und Sonnenschutz
−− Verschattung großer Flächen (bis zu 40 m2) bei  
Horizontal-Markisen möglich

➊	 Abdeckblende 
➋	Bespannung 
➌	 Führung 
➍	Ausfallprofil

Wintergarten-Markise W10 Wintergarten-Markise W102

Horizontal-Markisen H1/H2 Horizontal-Markisen H3/H4
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Fenster-Markisen
Mehr Individualität 

Die senkrechten und schrägen Glasflächen an Ihrem Wintergarten können opti-
onal mit den WAREMA Fenster-Markisen verschattet werden. Je nach Wunsch 
kann der Sonnenschutz unaufällig in die Architektur eingebunden werden oder 
auch als bewusstes, gestalterisches Element fungieren. 

22
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Merkmale 
−− Baugrenzwerte (typenabhängig): 
max. Breite:	 4000 mm 
max. Länge:	 6000 mm 
größere Baugrößen auf Anfrage
−− Führung: seitlich über ZIP-Führung
−− Bedienung: Motor, Funkmotor

Anwendungsbereiche und Montage
−− Geeignet für senkrechte Glasflächen, Fenster in Loch- 
fassaden, Wintergärten und Terrassendächer
−− Bei Neubau, Nachrüstung und Sanierung
−− Mit Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen,  
alternativ Direktmontage
−− Auf der Fassade oder in der Laibung
−− Eingeputzt

▶ Ihre Vorteile
−− Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windge-
schwindigkeit von 24 m/s durch Seitensaumführung 
über die gesamte Markisenlänge
−− Bei direkter Laibungsmontage zusätzliche Insekten-
hemmung gegeben
−− Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und 
Behang

➊	 Blende 
➋	 Tuchwelle 
➌	Bespannung 
➍	 seitliche Führung 
➎	 Führungsschienenhalter 
➏	Fallprofil

Fenster-Markisen mit  
ZIP-Führung
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Raffstoren
Perfekter Sonnenschutz

Außenliegende Sonnenschutzsysteme von WAREMA verbinden modernes 
Design mit robuster Technik. Raffstoren bieten Schutz vor Überhitzung und 
sorgen gleichzeitig für eine optimale Tageslichtnutzung. Die individuell ein-
stellbaren Lamellenwinkel der Raffstoren sorgen für freien Sichtkontakt in den 
Garten und schützen gleichzeitig vor unerwünschten Blicken. Genießen Sie 
sorgenfrei schöne Stunden in Ihrem Wintergarten!
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Merkmale 
−− Baugrenzwerte (typenabhängig): 
max. Breite:	 5000 mm 
max. Höhe:	 5000 mm 
max. Fläche:	 25 m²

−− Antrieb: 230V-Mittelmotor, Solar, Kurbel
−− Lamellen: Flach-/ Abdunkelungslamelle, randgebördelte 
Lamelle 

Anwendungsbereiche und Montage 
−− Wintergärten
−− Pfosten-Riegel-Fassaden
−− Bei Neubau, Nachrüstung und Sanierung 

▶ Ihre Vorteile
−− Raffstoren mit randgebördelten Lamellen für hohen 
Nutzen mit robuster Technik
−− Raffstoren mit Flachlamellen für filigrane Optik und 
ein besonders niedriges Paket
−− Metall-System-Raffstoren für eine äußerst anspre-
chende visuelle Lösung 
−− Schräg-Raffstoren zur Verschattung von Schrägver-
glasungen und Sonderlösungen

➊	Lamelle 
➋	seitliche Führung 
➌	Leiterkordel 
➍	Stahldrahtlitze 
➎	Unterschiene

Raffstoren mit randgebördelten 
Lamellen

Raffstoren mit Flachlamellen Metall-System-Raffstoren

Schräg-Raffstoren
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Rollladen
Sicherheit und  
Energieeffizienz

WAREMA Rollladen sind der Klassiker unter den Sonnenschutzprodukten und 
überzeugen durch optimale Wärmedämmung. Im Bereich von Wintergärten 
bieten insbesondere Vorbau-Rollladen eine praktische Lösung. Sie sorgen für 
perfekten Wärmespeicher, dienen als Schutz vor Lärm, verwehren neugierige 
Einblicke und bieten gleichzeitig einen effektiven Einbruchschutz. Auf Wunsch 
können Rollladen auch mit integriertem Insektenschutz ausgestattet werden. 
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Merkmale 
−− Baugrenzwerte (typenabhängig): 
max. Breite:	 3500 mm 
max. Höhe:	 3500 mm 
max. Fläche:	 10 m²

−− Kastenform: Eckig, Rund, Quadratisch, Putz

Anwendungsbereiche und Montage 
−− Wintergärten
−− Verglaste Giebel
−− Bei Neubauten, Nachrüstung und Sanierung

▶ Ihre Vorteile
−− Effektiver Schutz vor starker Sonneneinstrahlung bei 
gleichzeitigem Schutz vor Wind und Wetter
−− Isolierendes Luftpolster zwischen Rollladenpanzer 
und Glasscheibe für wirksame Energiespareffekte
−− Perfekte Abstimmung auf die Hausarchitektur durch 
Kästen in 4 verschiedenen Formen und Farben
−− Montage- und servicefreundlich

Vorbau-Rollladen auf Wunsch mit 
integriertem Insektenschutz-Rollo 
oder -Drehrahmen

Schräg-Rollladen in verschiedenen  
Anlagenformen (Beispiele)

➊	Kasten 
➋	Rollladenpanzer 
➌	seitliche Führung 
➍	Endschiene 
➎	 Integrierter Insektenschutz



28

Innenliegender Sonnenschutz
Impulse für individuelle  
Lebensräume

Individuelle Lebensräume sorgen für ein positives Lebensgefühl und sind zu-
nehmend wichtig für den Menschen. Mit innovativen und gleichzeitig kreativen 
Lösungen für innenliegende Sonnenschutzsysteme gibt WAREMA Impulse für 
Ihren ganz persönlichen Lifestyle. Lassen Sie sich verführen in Wohnwelten, 
die Ihrem Anspruch an Design und Lebensqualität gerecht werden. 
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Merkmale 
−− Baugrenzwerte produkt- und typenabhängig
−− Bedienung produkt- und typenabhängig

Anwendungsbereiche und Montage 
−− Wintergärten	
−− Innenbereich
−− Für senkrechte, waagrechte oder geneigte Glasflächen

▶ Ihre Vorteile
−− Sommerlicher Wärmeschutz, Durchsicht, Blend- und 
Sichtschutz je nach Behangwahl
−− Individuelle Gestaltung durch unzählige Farben, Stof-
fe, Muster und Strukturen und der Kombination von 
verschiedenen Dessins sowie Behangaufteilungen
−− Diverse Produkt-Ausführungen für jeden Raum  
vorhanden
−− Bequeme Arretierung in jeder Behangposition
−− Filigrane Optik durch schlanke Profile

➊	Behang 
➋	Kassette mit  
	 Antrieb 
➌	Seilführung 
➍	Steckerkupplung 
➎	 Tuchwelle 
➏	Bediengriff 
➐	Oberschiene

Plafond-Rollo GK.S.08 Plafond-Rollo WG.F.08

Vertikal-Jalousie

Faltstore PB, Plafond

Flächenvorhang

➑	 Lamellen 
➒	Bedienung  
	 durch Kette 
➓	Stoffpaneele 
⓫	Bedienung  
	 durch Stab 
⓬	 Laufschiene 
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Insektenschutz
Ungestört genießen

30

Der Wintergarten öffnet das Haus zur Natur. Ob Schiebetüren, Türen oder 
Fenster - erweitern Sie Ihren Wohlfühlraum und genießen Sie unvergessliche 
Momente. Das Insektenschutz-Programm schützt Sie dabei effektiv vor un-
erwünschten Störenfrieden. Die Systeme von WAREMA zeichnen sich durch 
Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Erleben Sie elegante und sti-
listische Konstruktionen, die sich wirkungsvoll in Ihren Wintergarten integrieren 
und Schutz in vollem Umfang bieten. 



Merkmale 
−− Baugrenzwerte (produkt- und typenabhängig): 
max. Breite:	 2100 mm 
max. Höhe:	 3000 mm 
max. Fläche: 	 6 m2

−− Behang: Gaze in verschiedenen Ausführungen

Anwendungsbereiche und Montage 
−− Durchgänge zu Wintergärten, Terrasse, Balkone oder 
Glasfassadenbereiche
−− Senkrechte Fenster und Türen
−− Fenster in Sonderform

➊	Gaze 
➋	Rahmenprofil 
➌	Sprosse mit  
	 integrierter Griffleiste 
➍	 Laufschiene 
➎	Kassette 
➏	Griffleiste

Festrahmen Drehrahmen Schieberahmen

Insektenschutz-Rollo

▶ Ihre Vorteile
−− Schutz vor Insekten, Ungeziefer, Laub und Schmutz
−− Mit der hochtransparenten WAREMA VisionAir-Gaze 
wirkt der Insektenschutz nahezu unsichtbar
−− Ideal für jede Fenstersituation, auch für Wohndach-
fenster und Sonderformen
−− Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien
−− Insektenschutz-Schieberahmen sind perfekt für 
große Glasflächen, wie man sie an Wintergärten 
vorfindet
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Acryl Lumera
−− CBA-Faser (Clean Brillant Acrylic)
−− Glattere Oberfläche, sattere Farben, 
lang anhaltende Leuchtkraft, hohe 
Reißfestigkeit
−− Verbesserte Schmutzabweisung

Acryl All Weather
−− 100% Marken-Acryl-Gewebe 
−− Transparente Acrylatbeschichtung 
auf der Außenseite
−− Gewebe nahezu 100% wasserdicht

Soltis 92
−− Trägergewebe aus hochreißfestem 
Polyester, beschichtet mit PVC
−− UV- und schmutzbeständig 
−− Stoff schwer entflammbar bzw. 
selbstverlöschend

Acryl Standard
−− 100% Marken-Acryl-Gewebe
−− Spinndüsengefärbt, lichtecht,  
wetterecht und reißfest
−− Durch Imprägnierung schmutzabwei-
send, verrottungssicher, luftdurch- 
lässig und wasserabweisend

Acryl Perfora
−− 100% Marken-Acryl-Gewebe mit 
Lochung 
−− Hohe Durchsicht und Transparenz
−− Verminderte Stauhitze und geringe 
Gefahr der Wassersackbildung im 
Markisentuch durch Perforation
−− Hochwertige, elegante Stoff-Optik 
durch gleichmäßige Lochung

Screen
−− Screen-Stoff aus PVC überzogener 
Glasfaser
−− Schwere Qualität und verstärkte Kan-
ten durch thermoplastische Verfahren
−− Stoff schwer entflammbar bzw. 
selbstverlöschend nach DIN 4102 B1

WAREMA SecuTex-Gewebe A2
−− Für Innen- und Außenbereich  
geeignet
−− Nicht brennbar nach DIN 4102-1 A2
−− Minimierung der Brandlast und  
Rauchentwicklung
−− Geruchsneutral
−− Witterungsbeständig

Ausrüstung/Verbindungsnähte
−− Imprägnierung schützt die Tücher 
perfekt vor Verschmutzung
−− Alle WAREMA Tücher sind nach  
Öko-Tex Standard 100 geprüft
−− Verbindungsnähte und Säume aus 
besonders langlebigem PTFE  
(Teflon-)Nähfaden, wie TENARA® 

in Rohweiß
−− Soltis 92 – Nähte und Säume 
dauerhaft verschweißt

In
nova

tiv
e

Nan
ote

ch
nolo

gy

nach DIN 4102 B1 
schwer entflammbar   

nach DIN 4102 A2 nicht 
brennbar All Weather Perfora

Die gesamte Kollektion ist in der Kollektionsbroschüre, Art.-Nr. 875567  dokumentiert.



Folien
−− Polyester-Folien sind transparent und 
bieten einen hohen Blendschutz
−− Geeignet für Fenster bis 1,5 m Breite
−− Einige Qualitäten sind schwer 
entflammbar nach DIN 4102, B1

Soltis 99
−− Trägergewebe aus hochreißfestem 
Polyester mit offener PVC-
Beschichtung (Öffnungsfaktor 1 %)
−− Hohe Zugfestigkeit in Kett- und 
Schussrichtung sowie große 
Stabilität in den Diagonalen durch 
Beschichtung unter Vorspannung
−− Schwer entflammbar nach DIN 4102, 
B1

Glasfaser
−− Gewebe ist nur für die Innenanwen-
dung geeignet 
−− Einige Qualitäten enthalten PVC
−− Einige Qualitäten sind gemäß 
DIN 4102 schwer entflammbar (B1) 
bzw. nicht brennbar (A2)

Polyester Standard-Faser
−− Faser ist nur für die Innenanwendung 
geeignet
−− Zeichnet sich besonders durch 
die hohe Festigkeit und Abriebbe
ständigkeit aus
−− Große Farbvielfalt
−− Einige Qualitäten sind schwer 
entflammbar nach DIN 4102, B1
−− Teilweise Zertifizierung nach ÖkoTex 
Standard

nach DIN 4102 B1 schwer 
entflammbar

einige Qualitäten nach DIN 4102 B1 
schwer entflammbar

einige Qualitäten nach DIN 4102 A2 
nicht brennbar

Digitaldruck 
−− Individuelle Gestaltung von Rollos 
und Flächenvorhängen
−− Werbung: Realisierung von effektiven 
und auffälligen Logo-, Claim- oder 
Fotodrucken
−− Dekoration: gezielte Raum
akzente mit originellen Foto- oder 
Musterdrucken

Trevira CS
−− Speziell modifizierte Polyesterfaser
−− Fasertyp ist nur für die Innenanwen-
dung geeignet
−− Durch faserinternen Flammschutz 
bleiben Eigenschaften wie Griff, 
Glanz und Pflegeeigenschaften 
unbeeinflusst
−− Schwer entflammbar nach DIN 4102, 
B1
−− Einige Qualitäten nach ÖkoTex 
zertifiziert

Die gesamte Kollektion ist in der Kollektionsbroschüre, Art.-Nr. 874970 dokumentiert.
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Steuerungssysteme
Komfortable Bedienung

Die Kombination von Sonnenschutz und einer intelligenten Steuerung sorgt 
dafür, dass in Ihren Wohnräumen immer ein optimales Wohlfühlklima herrscht  
- und das vollautomatisch per Knopfdruck. Das nennen wir Komfort auf höchs-
tem Niveau.
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WMS - WAREMA Mobile System
Funksysteme sind vor allem bei Nachrüstungen von Vorteil, 
da keine zusätzliche Leitungsverlegung notwendig ist. Bei 
dem WAREMA Mobile System sind die einzelnen Komponen-
ten sowohl Sender als auch Empfänger. Als Nutzer erhalten 
Sie Rückmeldungen über alle Fahrbefehle Ihres Sonnen-
schutzes. Über das Weitergeben der Befehle von Empfänger 
zu Empfänger (Routing-Funktion) können auch weit entfernte 
Anlagen erreicht werden.

EWFS - Einheitliches WAREMA 
Funksystem
Das einheitliche WAREMA Funksystem bietet die Möglichkeit, 
mit geringstem Installationsaufwand den individuellen Son-
nenschutzantrieb oder Licht zu steuern. Das durchgängige 
System ermöglicht einen individuellen Ausbau der Steuerung 
und eröffnet die Möglichkeit, jederzeit weitere Komponenten 
nachzurüsten. Für die unterschiedlichen Steuerungsanforde-
rungen der Sonnenschutzprodukte bietet WAREMA die pas-
sende EWFS-Lösung. 

WMS WebControl
Einfach, komfortabel und selbsterklärend - die Steuerung 
Ihrer Sonnenschutzprodukte per Smartphone. Die intuitive 
Bedienoberfläche macht es möglich mit Smartphones, Ta-
blets oder PCs Ihren Sonnenschutz mit wenigen Schritten 
in die richtige Position zu bringen oder deren momentane  
Position abzufragen. Tauchen Sie ein in eine völlig neue Form 
der Sonnenschutzautomation. Verfügbare Apps für iOS und 
Android oder als Webbrowser.



Öffnungszeiten Sommerdorf:

Montag – Donnerstag von 09:00 – 12:00 und von 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag von 09:00 - 12:00 Uhr
Außerhalb der Geschäftszeiten Termine nach persönlicher Vereinbarung

7201 Neudörfl, Fabrikgelände 1a ● Tel.: 02622 / 90970 ● Mail: office@sommerdorf.at ● www.sommerdorf.at

In  Neudörfl  im  Burgenland  gibt  es  österreichweit
etwas Einzigartiges – das Sommerdorf. Hier können Sie
zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter von Montag bis
Samstag auf 500m² Ausstellungsfläche ein naturgetreues
Dorf besichtigen.  Wintergärten, Sommergärten,
Terrassendächer, Sonnenschutz, Fenster und Türen in
allen Variationen – ganz einfach: ganz einfach das
komplette Programm von Sommerdorf.

Im Sommerdorf können Sie alles ausprobieren,
angreifen, aufmachen, zumachen, sich hineinsetzen,
hinausschauen und vor allem jede Menge Informationen
und Beratung  erhalten.

Winter- & Sommergarten

Terrassendach & Carport

Glasdesign für
Balkon, Pool & Garten

Fenster- &
Türen Studio

Beschattungs-
management




